Informacni list vyrobku

Obchodni znacka Electrolux

Model EW7H578WC 916099192
Jmenovitad kapacita v kg 8

Odvétravaci nebo kondenzacni bubnova susicka kondenzacni

Trida energetické Gcinnosti A+++

Spotfeba energie v kWh za rok, na zakladé 160 susicich cykld standardniho

programu pro bavinu s plnou ¢i ¢astecnou naplni a spotreby pfi rezimech s 176.5

nizkou spotfebou. Vlastni spotieba energie kazdého programu zavisi na
zplsobu poufziti spotfebice.

Automaticka bubnova susicka ¢i neautomaticka bubnova susicka

Automaticka bubnova susicka

Spotieba energie v kWh u standardniho programu pro bavinu s plnou

et 1.490
naplni
Spotfeba energie v kWh u standardniho programu pro bavinu s ¢astecnou 0.810
naplni '
Spotieba energie (W) v rezimu vypnuto 0.05
Spotreba energie (W) v pohotovostnim rezimu 0.05
Délka pohotovostniho rezimu v minutach 10
standardni program pro bavinu pouzity k ususeni plné ¢i ¢astecné naping,
ktery predstavuje standardni susici program pro ziskani udajli na Stitku a v |
produktovém listu, je vhodny k suSeni bézné vlihkého bavinéného pradla a
prestavuje nejucinnéjsi program pro bavinu ve smyslu spotfeby energie
Vazena doba trvani standardniho programu pro bavinu s plnou ¢i ¢aste¢nou 135
naplni v minutach
Délka standardniho programu pro bavinu s plnou naplni v minutach 175
Délka standardniho programu pro bavinu s ¢aste¢nou naplni v minutach 105
Tfida Gcinnosti kondenzace na Skale od G (nejméné ucinny) po A B
(nejucinnéjsi)
Primérna tfida Gcinnosti kondenzace u standardniho programu pro bavinu 86
s plnou naplni uvadéna v procentech
Prlmérna tfida Gcinnosti kondenzace u standardniho programu pro bavinu 86
s Castecnou naplni uvadéna v procentech
Vazena tfida Ucinnosti kondenzace standardniho programu pro bavinu s 86
plnou ¢i ¢asteCnou naplini
Hladina hluku v dB 67
Vestavny spotrebi¢ A/N NE




