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Védjegy Electrolux

Modell EW8H357S 916099202
Névleges kapacitas kg-ban 7

Légkivezetéses vagy kondenzacids haztartasi szaritdgépek kondenzacids
Energiahatékonysagi osztaly A++
~Energiafogyasztas: X kWh/év. Az érték 160 teljes és részleges toltetl

normal pamutprogrammal végzett szaritasi cikluson és a kis 210.7

villamosenergia-fogyasztasu lizemmaodokon alapul. A tényleges
ciklusonkénti energiafogyasztas fiigg a késziilék hasznalati modjatdl.

Automata szaritdgép vagy nem automata szaritogép

Automata szaritdgép

A teljes toltetld normal pamutprogramhoz tartozd energiafogyasztas kwh-

ban 1.750
A részleges toltetli normal pamutprogramhoz tartozd energiafogyasztas
0.980

kWh-ban
A kikapcsolt izemmodhoz tartozé villamosenergia-fogyasztas W-ban 0.13
Energiafogyasztas bekapcsolva hagyva (W) 0.13
A bekapcsolva hagyott mod id6tartama, percekben megadva 10
a teljes és a részleges toltet melletti ,normal pamutprogram” az a normal
nedves pamut ruhanemik szaritasara alkalmas standard szaritdprogram,
amelyre a cimkén és a termékismerteté adatlapon megadott adatok -
vonatkoznak, és amely a pamut ruhanem(k esetében az energiafogyasztas
szempontjabdl a leghatékonyabb
A teljes és a részleges tolteti normal pamutprogram sulyozott 103
programideje percben
A teljes t6ltetld normal pamutprogram programideje percben 134
A részleges toltetl normal pamutprogram programideje percben 80
Kondenzacidhatékonysagi osztaly a G-t6l (legkevésbé hatékony) A-ig B
(leghatékonyabb)
A teljes toltetd normal pamutprogram atlagos kondenzacidohatékonysaga 81
szazalékban meghatarozva
A részleges t6ltet normal pamutprogram atlagos

AN . fo 12 . 81
kondenzaciohatékonysaga szazalékban meghatarozva
A teljes és a részleges tolteti normal pamutprogram sulyozott 81
kondenzacidhatékonysaga
Hangteljesitményszint dB-ben 66
Beépithet6 késziilék I/N NEM




