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Obchodna znacka Electrolux
Model LFT769X 942022426
Rocna spotreba energie (kWh/rok) 56.8
Energeticka trieda A
Ucinnost’ dynamiky pridenia 29.2
Trieda Ucinnosti dynamiky prudenia A
Ucinnost’ osvetlenia (lux/W) 42.463768115942
Trieda Gcinnosti osvetlenia A
Ucinnost’ filtrovania mastnét (%) 65.1
Trieda Gcinnosti filtrovania mastnot D
Pridenie vzduchu pri najnizSej a najvysej rychlosti pri normalnom pouzivani
320/615

(m3/h)
Prudenie vzduchu pri intenzivnom alebo vykonnom nastaveni (m3/h) 720
Vzduchom prenasané akustické emisie intenzity zvuku vazené podla krivky

T AR S p .o 53/68
A pri najnizSej a najvyssej rychlosti pri normalnom pouzivani (dB(A))
Vzduchom prendsané akustické emisie intenzity zvuku vazené podla krivky 7
A pri intenzivnom alebo vykonovom nastaveni (dB(A))
Spotreba energie v pohotovostnom rezime (W) 0
Spotreba energie vo vypnutom rezime (W) 0.49




INFORMACIE O PRODUKTE PODLA EU 66/2014

Attribute Name Symbol Value Unit
Identifikacia modelu LFT769X

942022426
Rocna spotreba energie AEChood 56.8 kWh/rok
Cinitel prirastku casu f 0.9
Dynamicka ucinnost pruadenia FDEhood 29.2
Index energetickej ucinnosti EElIhood 53.7
Namerany prietok vzduchu v bode s najvy§Sou QBep 381.1 m3/h
ucinnostou
Namerany tlak vzduchu v bode s najvy$Sou PBeP 434 Pa
ucinnostou
Maximalny prietok vzduchu Qmax 720.0 m3/h
Namerany elektricky prikon v bode s najvy§Sou WgEeP 157.5 w
ucinnostou
Nominalny vykon systému osvetlenia WL 6.9 w
Priemerné osvetlenie vrhané systémom Emiddle 293 lux
osvetlenia na povrch varnej plochy
Namerana spotreba energie v pohotovostnom Ps 0 w
rezime
Namerana spotreba energie v rezime vypnutia Po 0.49 w
Hladina akustického vykonu Lwa 68 dB

EN 61591: Elektrické sporakové odsavace par pre domacnost’. Metédy merania prevadzkovej sposobilosti

EN 60704-2-13: Elektrické spotrebi¢e pre domacnost’ a na podobné ucely. Skusobny predpis na stanovenie
hluku prenasaného vzduchom. Cast’ 2-13: Osobitné poziadavky na sporakové odsavace par

EN 50564: Elektrické spotrebi¢e pre domacnost’. Meranie spotreby energie v pohotovostnom stave

Odporucéania pre spravne pouzivanie s ciefom znizenia dopadu na zivotné prostredie:

* Ked' zacinate varit, aktivujte odsavac¢ par pri minimalnej rychlosti a nechajte ho zapnuty niekol’ko minut aj
po ukongéeni varenia.

* Rychlost’ zvyste iba v pripade tvorby velkého mnozstva dymu alebo par a posilnenie rychlosti pri
mimoriadnych podmienkach.

* Podl'a potreby vymeinite uhlikovy fi Iter, aby sa udrzala vysoka uc€innost’ pohlcovania pachov.

* Podla potreby umyte fi Iter na zachytavanie tukov, aby sa udrzala vysoka uc¢innost’ pohlcovania pachov.

* Pouzite maximalny priemer odsavania uvedeny v tejto prirucke, aby sa optimalizovala Gcinnost’ a
minimalizovala hluénost'.



