Informacijski list izdelka v skladu z EU st.
65/2014

Blagovna znamka Electrolux
Model LFG825K 942022884
Letna poraba energije (kWh/leto) 53.8
Razred energijske ucinkovitosti A
Dinamic¢na ucinkovitost tekocine 30.8
Razred dinamicne ucinkovitosti tekocine A
Ucinkovitost osvetlitve (lux/W) 60.2
Razred ucinkovitosti osvetljevanja A
Ucinkovitost filtriranja mascob (%) 85.1
Razred ucinkovitosti filtriranja mascob B

Pretok zraka pri najniZji in najvisji hitrosti pri obicajni uporabi (m3/h) 245/430
Pretok zraka pri intenzivni ali poviSani nastavitvi (m3/h) 650
Z_raéne_ ak_usti_c“:vng A-uteien_e emisije zvokovne modi pri najnizji in najvisji 46/58
hitrosti pri obicajni uporabi (dB(A))

A-vrednotene emisije akustit“:_ne_ zvocne modi, ki se prenasajo po zraku, pri 67
intenzivni ali povisani nastavitvi (dB(A))

Poraba energije v stanju pripravljenosti (W)

Poraba energije v izklopljenem nacinu (W)




INFORMACIJE V SKLADU Z EU 66/2014

Attribute Name Symbol Value Unit
Oznaka modela LFG825K

942022884
Letna poraba energije AEChnapa 53.8 kwh/a
Faktor povecanja casa f 0.9
Ucinkovitost pretoka zraka FDEnapa 30.8
Indeks energijske ucinkovitosti EElnapa 54.5
Izmerjena stopnja pretoka zraka na tocki QBEP 356.6 m3/h
najvecje ucinkovitosti
Izmerjen zracni tlak na tocki najvecje PBepP 441 Pa
ucinkovitosti
Najvecji pretok zraka Qmax 650.0 m3/h
Izmerjena vhodna elektricna moc na tocki WBEP 141.6 w
najvecje ucinkovitosti
Nazivna moc sistema za osvetljevanje WL 10,0 w
Povprecna osvetljenost kuhalne povrsine, ki jo  Epovpreéna 602 luks
zagotavlja sistem za osvetljevanje
Izmerjena zahtevana moc v stanju Ps W
pripravljenosti
Izmerjena zahtevana moc v stanju izkljucenosti Po W
Nivo zvokovne moci Lwa 58 dB

EN 61591: Gospodinjske kuhinjske nape in drugi odvajalniki kuhinjskih hlapov — Metode za merjenje
zmogljivosti

EN 60704-2-13: Gospodinjske in podobne elektricne naprave — Preskusalni kod za ugotavljanje zvocnega
hrupa v zraku — 2-13. del: Posebne zahteve za elektri€ne naprave za kuhinjske nape

EN 50564: Gospodinjski elektri€ni aparati — Merjenje moci v stanju pripravljenosti

Nasveti za ustrezno uporabo za zmanjSanje vpliva na okolje:

* Ob zacetku kuhanja napo vklopite pri najmanjsi hitrosti. Po zakljuéenem kuhanju pustite napo delovati Se
nekaj minut.

* Hitrost povecajte samo v primeru prisotnosti velikih koli¢in dima in vonjav, pospeseno hitrost pa uporabite
samo Vv izrednih razmerah.

* Po potrebi zamenijajte fi Iter z aktivnim ogljem, da ohranite dobro uc€inkovitost odstranjevanja vonjav.

* Po potrebi ocistite protimascobni fi lter, da ohranite dobro u€inkovitost odstranjevanja vonjav.

* Uporabite najvecji premer sistema za odvajanje, ki je naveden v tem priro€niku, da izboljSate u¢inkovitost
in zmanjSate hrup.



