Informacni list vyrobku podie EU — Ne
65/2014

Obchodni znacka Electrolux

Model LKR664100W 943005299
Index energetické Ucinnosti EEI — hlavni trouba 94.9

Trida energetické Ucinnosti EEI — hlavni trouba A

Spotieba energie se standardnim zatizenim, rezim s prirozenou konvekci 0.84

(kWh/cyklus) — hlavni trouba '

Spotfeba energie se standardnim zatizenim, rezim s nucenou konvekci 0.75

(kWh/cyklus) — hlavni trouba '

Pocet pecicich prostord 1

Tepelny zdroj Elektricka energie

Objem (1) — hlavni trouba 58




Produktové informace dle smérnice komise EU 66/2014

Parametr Pozice Symbol Hodnota Jednotka
Identifikace modelu LKR664100W
943005299
Typ varné desky Hob inside
Freestanding
Cooker
Pocet varnych zén 4
Pocet varnych ploch 0
Technologie ohrevu (indukcni varné zony a Radiant Heater
varné plochy, salavé varné zony, pevné plotny)
U kruhovych varnych z6n nebo ploch: prumer  Left Front ] 18,0 cm
uzitecné plochy povrchu jednotlivych elektricky Left Rear o 140 cm
ohrivanych varnych zon zaokrouhleny na ’
nejblizSich 5 mm Right Front ] 14,0 cm
Right Rear (] 18,0 cm
Spotreba energie na varnou zénu nebo plochu Left Front ECelectric 179.4 Wh/kg
prepoctenou na kg cooking
Left Rear ECelectric 180.3 Wh/kg
cooking
Right Front ECelectric 180.3 Whlkg
cooking
Right Rear ECelectric 179.4 Wh/kg
cooking
Spotreba energie varné desky prepoctena na ECelectrichob  179.9 Wh/kg
kg

EN 60350-2 - Elektrické spotrebic¢e na vareni pro domacnost - ¢ast 2: varné desky - metody pro méreni
vykonu"

Rady pro spravné pouziti s cilem snizit dopad na zivotni prostredi:

* P¥i ohfivani vody pouzijte jen potfebné mnozstvi.

* Je-li to mozné, vzdy zakryvejte nadoby poklickami.

* Pfed zapnutim varné zény na ni polozte nadobu.

* Mensi nadoby stavte na mensi varné zény.

* Nadoby stavte pfimo na stied varné zény.

* Vyuzijte zbytkové teplo k udrzovani teploty jidel nebo k jeho rozpusténi.”



Produktové informace dle smérnice komise EU 66/2014

Parametr Pozice Symbol Hodnota Jednotka
Identifikace modelu LKR664100W
943005299
Typ trouby Oven inside
freestanding
cooker
Hmotnost spotrebice M 46,0 Kg
Pocet pecicich prostoru 1
Zdroj tepla jednotlivych pecicich prostoru Elektricka
(elektrina nebo plyn)
Objem jednotlivych pecicich prostoru - \% 58 L
Spotreba energie (elektriny) potrebné k ohrati - ECelectric 0.84 kWh/cyklu
normalizované naplne v jednotlivych pecicich cavity S

prostorech elektricky ohrivané trouby behem
jednoho cyklu v rezimu s prirozenou konvekci
(konecna elektricka energie)

Spotreba energie potrebné k ohrati - ECelectric 0.75 kWh/cyklu
normalizované naplne v jednotlivych pecicich cavity s
prostorech elektricky ohrivané trouby behem

jednoho cyklu v rezimu s nucenou konvekci

(konecna elektricka energie)

Index energetické ucinnosti jednotlivych - EElcavity 94.9
pecicich prostoru

EN 60350-1 - Elektrické spotiebi¢e na vareni pro doméacnost - ¢ast 1: Sporaky, trouby, parni trouby a grily -
Metody méreni funkce.

Rady pro spravné pouziti s cilem snizit dopad na zivotni prostredi:

* Pri provozu trouby se presvédcte, ze jsou dvirka radné zaviena. Beéhem peceni neotvirejte dvirka pfilis
Casto. Tésnéni dvifek udrzujte Cisté a kontrolujte, zda je na svém misté fadné uchyceno.

* UCinnéjsi uspory energie dosahnete pouzitim kovového nadobi.

* Je-li to mozné, troubu pied peéenim nepredehfivejte.

* Pripravujete-li nékolik jidel najednou, snazte se, aby prodlevy pfi pe€eni byly co nejkratsi.

* DalSi informace naleznete v navodu k pouziti v kapitole ,,Energeticka ucéinnost“



