Datu lapa saskana ar Komisijas delegéto
regulu (ES) 65/2014

PrecCu zZime AEG
Modelis CKB56490BM 943005603
Energoefektivitates indekss EEI — galvena cepeskrasns 94.9
Energoefektivitates klase — galvena cepeskrasns A
Enerdijas patérins ar standarta ieladi, parastaja rezima (kwWh/cikla) — 0.84
galvena cepeskrasns '
Enerdijas patérins ar standarta ieladi, ventilatora rezima (kWh/cikla) — 0.75
galvena cepeskrasns )
Tilpnu skaits 1
Karstuma avots Elektriba
Tilpums (1) — galvena cepeskrasns 58




INFORMACIJA ATBILSTOSI ES 66/2014

Attribute Name Position Symbol

Modela identifikators

Plitsvirsmas tips

Gazes deglu skaits

Katra gazes degla energoefektivitate Left Middle - EEgas burner
Right Middle - EEgas burner
SecGenRFCook
Right Middle - EEgas burner
Gazes plitsvirsmas energoefektivitate EEgas hob

Value

CKB56490BM
943005603

Hob inside
Freestanding
Cooker

4
555
55.3

55.3
556.4

EN 30-2-1: Ar gazi karséjamas majsaimniecibas cepSanas ierices — 2-1. dala: Racionala

energijas izmanto$ana — Visparéjas prasibas"

leteikumi pareizai lietoSanai, lai samazinatu ietekmi uz apkartéjo vidi:

* Pirms izmanto8anas parliecinieties, ka degli un pannu balsti ir pareizi samontéti.

* Izmantojiet degliem atbilstoSa diametra gatavoSanas traukus.

* Novietojiet katlinu degla centra.

» Uzkarsejot udeni, izmantojiet tikai nepiecieSamo adens daudzumu.
* Ja iespéjams, uzlieciet vaku édiena gatavosanas traukam.

Unit

%
%

%
%

» Kad skidrums sak varities, samaziniet karséSanas intensitati, lai tas Ilénam varitos uz mazas uguns.
« Ja iespéjams, izmantojiet augstspiediena katlu. Skatiet ta lietotaja rokasgramatu.”



INFORMACIJA ATBILSTOSI ES 66/2014

Attribute Name Position Symbol Value Unit
Modela identifikators CKB56490BM
943005603
Cepeskrasns tips Oven inside
freestanding
cooker
lerices masa M 43,0 Kg
Kameru skaits 1
Kameru siltuma avots (elektroenergija vai elektriska
gaze)
Katras kameras tilpums - \% 58 L

Energopaterin$ (elektroenergija) standartizeta ECelectric 0.84 kWh/cikla
objekta uzkarseSanai katra elektriskas cavity

cepeskrasns kamera parasta rezima cikla laika

(galigais elektroenergijas paterins)

Energopaterin$ standartizeta objekta - ECelectric 0.75 kWh/cikla
uzkarseSanai katra elektriskas cepeSkrasns cavity

kamera ventilatora rezima cikla laika (galigais

elektroenergijas paterins)

Katras kameras energoefektivitates indekss - EElcavity 94.9

EN 60350-1 - Elektriskas majsaimniecibas ierices édiena gatavo$anai. 1. dala: Plitis, cepeSkrasnis, tvaika
cepeskrasnis un grili. Veiktspéjas mériSanas metodes."

leteikumi pareizai lietoSanai, lai samazinatu ietekmi uz apkartéjo vidi:
* Raugieties, lai cepeskrasns darbibas laika durvis bitu ciesSi aizvértas. Gatavosanas laika neviriniet
cepeskrasns durvis parak biezi. Raugieties, lai durvju blive batu tira, un gadajiet, lai ta batu labi nofikséta
sava pozicija.

* Lai uzlabotu energijas taupi$anu, izmantojiet metala gatavosanas traukus.

* Kad iespéjams, neuzsildiet cepeskrasni pirms gatavosanas.

» Uzturiet péc iespéjas 1sakus partraukumus starp cepsanas reizém, ja gatavojat vairakus édienus viena
piegajiena.

» Cita informacija pieejama Lietotaja rokasgramatas nodala “Energoefektivitate



