Informacny list vyrobku podl'a EU — Nie
65/2014

Obchodna znacka Electrolux

Model LOE8P38Z 949288030
Index energetickej ucinnosti EEI — Hlavna rira 81.2

Trieda energetickej Gcinnosti — Hlavna rdra A+

Spotreba energie pri Standardnej naplni, tradi¢ny rezim (kWh/cyklus) — 0.93

Hlavna rara '

Spotreba energie pri Standardnej naplni, rezim s ventildtorom (kWh/cyklus) 0.69

— Hlavna rara '

Pocet dutin 1

Zdroj tepla Prad

Objem (1) — Hlavna rara 72




INFORMACIE O PRODUKTE PODLA EU 66/2014

Attribute Name Position Symbol

Identifikacia modelu

Typ rary na pecenie
Hmotnost spotrebica M
Pocet vykurovacich casti

Zdroj tepla na vykurovaciu cast (elektricka
energia alebo plyn)

Objem na vykurovaciu cast - \%

Spotreba energie (elektriny) potrebnej na ohrev ECelectric
Standardizovaného obsahu vo vykurovacej cavity
casti rury na pecenie s ohrevom na elektricku

energiu pocas cyklu v beznom rezime na

vykurovaciu cast (konecna elektricka energia)

Spotreba energie (elektriny) potrebnej na ohrev ECelectric
Standardizovaného obsahu vo vykurovacej cavity
casti rury na pecenie s ohrevom na elektricku

energiu pocas cyklu v rezime ventilatora na

vykurovaciu cast (konecna elektricka energia)

Index energetickej ucinnosti na vykurovaciu EElcavity

cast

Value

LOE8P38Z
949288030

Built-in oven
32,0
,

elektricka

72
0.93

0.69

81.2

Unit

Kg

L

kWh/cyklu
s

kWh/cyklu
s

EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebice pre domacnost’. Cast’ 1: Sporaky, rury, parné rury a grily. Metédy

merania vykonovych parametrov.”

Odportcania pre spravne pouzivanie s cielom znizenia dopadu na zivotné prostredie:
* Uistite sa, ze su dvierka rury po€as jej prevadzky spravne zatvorené. Pocas pecenia neotvarajte dvierka

prilis ¢asto. Tesnenie dvierok udrzZiavajte Cisté a uistite sa, Ze je upevnené na svojom mieste.

* Usporu energie podporite pouzitim kovového kuchynského riadu.
* Ak je to mozné, ruru pred pec¢enim nepredhrievajte.

* Ked' pripravujete niekolko pokrmov naraz, zachovajte ¢o najkratsie prestavky medzi pec¢enim.

* DalSie informacie su dostupné v kapitole ,,Energeticka Gu€innost™ v navode na pouzitie."



