Uriin bilgileri sayfasi

Tedarikginin adi veya ticari markasi (?) (d):

Electrolux

Tedarikginin adresi (%) (9):

Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL

Model tanimlayici (%): EW8W7607AT 914615401
Genel iiriin parametreleri:
Parametre Degeri Parametre Degeri
Nominal
o c 7,0 Yiikseklik 85
kapasite (%)
. . a d
Nominal kapasite, (kg) Nominal Boyutlar, cm (%) (%) Genislik 60
yikama 11,0
kapasitesi (b) Derinlik 64
Enerji Enerji
Verimliligi Verimliligi
Endeksi, 46,6 Endeksi, A8
Camasir Camasir
Makinesi (b) Makinesi (b)
Enerji Verimliligi Endeksi Enerji Enerji verimliligi sinifi Enerji
Verimliligi Verimliligi
Endeksi, Endeksi, R
Kurutmalh 66,8 Kurutmal D (%)
Camasir Camasir
Makinesi (°) Makinesi (°)
ly (®) 1,031 15 (®) 4,9
Yikama verimliligi endeksi Durulama etkinligi (g / kg tekstil kurutma)
I © 1,031 Jg () 4,9
Tam ve kismi yiklerin bir
k?:?;ﬁfmoknuﬁgizfacl? :\(/)_tfiioi Tam ve yarim yiik kombinasyonunda ev
pamga r kurutma maki’nesin?n tipi gamasir kurutma makinesinin yikama
s 3 e ve kurutma donglisii icin dongi basina
yikama déngusu igin dongi 0,475 S LTS 3,417
basina kWh cinsinden enerji kWh cinsinden enerji tiketimi. Gergek
PSR . enerji tiketimi, cihazin nasil kullanildigina
tiketimi. Gergek enerji bagh olacaktir
tuketimi, cihazin nasil & :
kullanildigina bagli olacaktir.
f:r?]n:enutr‘:\(;-:(c)ic?l:loﬂ?m:(nda Ev tipi kurutmali yikama makinelerinin tam
cevrim bagina litre cinsir?den ve yarim dolu karisik yikama ve kurutma
su tuketimi. Gergek su 51 gfevr.lmlerl I6Ih cevrim basina litre o 85
tiiketimi. cihazin nasi| cinsinden su tuketimi. Gergek su tlketimi,
kuIIanlld;"ma ve suvun cihazin nasil kullanildigina ve suyun
niidigina v sertligine bagh olacaktir
sertligine bagl olacaktir
Nominal
Ev tipi camasir yikama- yikama 29 - ) .
kurutma makinesinde eco 40- |  kapasitesi :atkli‘:g;nmda:rlzgkjgnsutz:lgg?]a isii Nomlr'.nal 25
60 programi kullanildiginda, naey tdong ) kapasite
\kama déneiisiinde islem kullanildiginda, yikama déngusiinde islem
ylkam: gusur 3 Yarim 28 gormus tekstil icindeki maksimum sicaklik
gormus tekstil icindeki °C)
maksimum sicaklik (°C)
Ceyrek 26 Yarim 24




Nominal
ytkama 1550
kapasitesi
Déniis hizi (dev/dk) (°) Agirlikli kalan nem icerigi (°) (%) 44,9
Yarim 1550
Ceyrek 1550
Nominal
yikama 3:59
kapasitesi
Ekonomik 40-60 programinin
stiresi (sa:dk) prog Dénerek kurutma verimlilik sinifi (°) A(®)
’ Yarim 2:59
Ceyrek 2:59
Nominal
Nominal yikama kapasite 7:25
kapasitesinde ekonomik 40-
60 programi igin donis 76 ytkama ve kurutma gevrim siiresi (sa:dk)
sirasinda hava kokenli glirtlti
emisyonu (dB(A) re 1 pW) Yarim 5:00
Nominal yikama kapasitesinde ekonomik
Tip bagimsiz 40-60 programi igin donis sirasinda hava B (®)
kokenli gurlilti emisyonu sinifi
Kapal modu (W) (mevcut ise) 0,50 Bekleme modu (W) (mevcut ise) 0,50
Geakme!l baslatma (W) 4,00 Aga bagl bekleme (W) (mevcut ise) 2,00
(mevcut ise)
Tedarikgi tarafindan verilen minimum garanti siiresi (%) (%): 12 aylar
Bu iiriin vik imleri da giimiis i
u iriin yikama g¢evrimleri sirasinda giimiis iyon HAYIR

¢ikarmak lizere tasarlandi

Ek Bilgi (%) (9):

AB Komisyonu Yonergesi 2019/2023, Ek 2, Madde 9’daki bilgilerin bulundugu, tedarikgilerin web sayfasinin web baglantisi:
https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/914615401

(2) bu madde, 2017/1369 Sayili AB Yénetmeligi Madde 2(6)'nin amaglarini kapsamamaktadir.

(b) ekonomik 40-60 programi igin.
() yikama ve kurutma gevrimi icin

(d) bu maddelerde yapilan degisiklikler AB Yénergesi 2017/1369,
Madde 4, Paragraf 4’tin amaglarini kapsamamaktadir.

(®) eger Griin veri tabani bu hiicrenin kesin icerigini otomatik olarak olusturursa, tedarikgi buraya veri girisi yapamaz.




